(D Megalife THERMOSTAT BOUTON
NOIR SMART-WIFI

2 VOIES




‘Mega Life

PRODUCT DETAILS

CARACTERISTIQUE:

1. GRAND ECRAN DE 3,1 POUCES

2. PEUT CONTROLER LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HAUTE PUISSANCE 16A

3. RETENTION PERMANENTE DES PARAMETRES UTILISATEUR PENDANT LA PANNE DE COURANT

4. AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE RECALIBREE

5. TYPES DE CONTROLE EN OPTION POUR DIFFERENTES APPLICATIONS DE CHAUFFAGE, Y COMPRIS
LE THERMOSTAT D'AMBIANCE

6. THERMOSTAT D'ETAGE OU THERMOSTAT D'AMBIANCE AVEC LIMITATION D'ETAGE

7. PROGRAMMATION OPTIONNELLE PERIODE : PROGRAMMATION SUR 7 JOURS
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NUMERO DE MODELE: CCST2001ALW

ALIMENTATION: 230VAC, 50/60HZ

APPLICATION CHARGE ACTUELLE: IMAX 16A
PROGRAMMABILITE: PROGRAMME HEBDOMADAIRE
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